[image: image1.png]


Progetto del sistema Cross Beam
1 cordino poliestere lunghezza m.4 spessore mm.1,5

2 carrucolina in nylon tornito diam.40 mm

3 angolare porta carrucolina alluminio spessore mm.1 

4 quadrello alluminio lungh.cm 65, alto mm.10

5 angolare porta culla alluminio spessore mm.2 

6 culla alluminio spessore mm.1 

7 fotocamera compatta Pentax Espio 35/70 con intervallometro

Materiale

Un cordino poliestere diametro mm. 1,5 lungo m. 4

Due carrucole di nylon tornite diametro mm. 40

Un angolare a U di alluminio spessore mm 2

Una striscia di alluminio lunga m. 1 larga cm. 4 spessore mm. 1 (utilizzabile per culla e              

Un quadrello di alluminio lungo cm. 65 alto cm.1

Due viti parker alte cm. 1 spesse mm. 2 (per attacco angolare al quadrello di alluminio)

Due viti con testa piatta alte cm. 1,5 spesse mm. 3 (per attacco angolarini porta rullo al quadrello)

Due viti con testa piatta alte cm. 2 spesse mm. 3

Quattro bulloni autobloccanti spessore mm. 3

Un anellino di plastica diametro cm. 1,5 per tendaggi

Due moschettoni con girella per attacco al cavo

Per prima cosa si tracciano sulla  striscia di alluminio tutte le misure per fare la culla e i due angolari porta carrucola. Si tagliano tutti i pezzi alle misure stabilite (dis.A-C), si piega la striscia per la culla (dis.D), poi gli angolari, inserendo uno spessore di legno di mm.13 (fig.F) e creando una U , quindi si forano (fig.B) mantenendo lo spessore  inserito nella U con un diametro di mm. 3. 

Si fissano gli angolari porta carrucola al quadrello già bucato precedentemente e si inserisce la carrucola in nylon bloccando  il tutto con viti e dadi autobloccanti.

Se si avrete difficoltà a reperire i dadi autobloccanti, mettete delle rondelline seghettate col relativo dado normale e al posto del nylon per fare le carrucoline (fig. E), degli stop a occhiello da 4 mm. eliminando così anche gli angolari di alluminio. Attenzione! Gli occhielli dovranno essere stretti con le pinze per non far uscire fuori il cordino, che dovrà scorrere bene negli occhielli per mantenere il sistema in equilibrio.

Si potrebbe eliminare anche l’angolare spessore 2 mm., attaccando la culla direttamente al quadrello e bloccandolo sempre al centro con vite, galletto e rondella seghettata per far girare a piacere la culla (fig. G). E’ stata la mia prima attrezzatura per foto aeree, forse un po’ rudimentale ma con buoni risultati. Come sistema è molto facile da realizzare e usare, infatti ogni movimento è manuale. L’idea del sistema Cross-Beam  è stata  presa dal bollettino A.I.A. Cervi Volanti n° 44t e modificata a mio piacere .
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