SISTEMA PICAVET
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                                           Progetto del sistema “Picavet”

        Materiale

Un pezzo di alluminio mm.220 x 220, spessore mm.1,25-1,50 (crocetta)

Una striscia di alluminio lunga  mm.300 circa x mm.24, spessore mm.1 (angolari porta

Carrucola).

otto metri di cordino poliestere spessore mm. 1 lunghezza m. 8

otto viti lunghe mm.20 spessore mm.3

quattro galletti con relative rondelline seghettate spessore mm.3

quattro dadi auto bloccanti spessore  mm.3

cilindro pvc diam.mm.20 lungo mm.100 (carrucole)

due anellini di  plastica per tendaggi diam.mm.15 (incrocio cavi)

due anelli di plastica per tendaggi diam.mm.35 spess.4 mm. (scorrimento cavi sistema)

due moschettoni con girella portata 50 kg (attacco sistema)

Per prima cosa si disegna la forma della croce su un cartoncino, riportando poi tutti i segni.

sul pezzo di alluminio, si  taglia e si buca alle misure stabilite (disegno A).

Poi si tagliano gli angolari alle misure stabilite, si piegano inserendo uno spessore di legno mm.13 per dargli la forma a U quindi si forano centralmente e lateralmente mantenendo lo spessore inserito (disegnoB).

Le carrucole si possono fare al tornio (disegno C) o sostituendole con i soliti occhielli degli stop da muro.(disegno D).

Le fasi dell’inserimento del cordino è il seguente: fissare con un nodo provvisorio il cordino all’ anello di plastica  A,passarlo dentro il 1° ring , quindi dentro l’occhiello 1,dentro all’anello B, reinserirlo ad incrocio  nel 1° ring messo in precedenza, dentro l’occhiello 4,inserire nell’anello A,inserirlo nel 2°ring, quindi dentro l’occhiello 2, dentro l’anello B, reinserirlo ad incrocio dentro il 2°ring messo in precedenza, dentro occhiello 3,

Per ultimo sciogliere il nodo provvisorio e ricongiungere i due capi del cordino con un altro nodo.

� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image11.png]nm20

mm12

ma

!

foro certrale passants dammm 3.5



[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]mm0

foro certrale mm.3




[image: image15.jpg]


[image: image16.png]cording
carucoling

angolare

galletto

crocetta

vite attacco sistera
vite fissaggio canucalin



[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


_1004715982

_1004888001

_1004968871

_1004716339

_1003037029

_1004693230

_1003031921

_1003031978

_1002905356

